
第3章 安全管理评价

2、 要求

1. 特种设备使用单位应定期对特种设备的使用现状进行安全评价，以查找、分析和预测特种设备系统使用过程中存在的危险及风险程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。

2. 特种设备使用单位和特种设备安全监督管理机构(或其委托机构)应以本要求及国家有关特种设备的法规、标准和规范为依据对特种设备的安全管理状况进行评价。

3. 本评价办法采取现场检查打分评价法，对特种设备使用单位的特种设备安全管理标准化状况进行安全评价。评价内容包括通用要求部分和特殊要求部分两部分，通用要求部分的评价在附录A中，特殊要求部分的评价在附录B-附录K。评价总分为1000分，通用要求部分和特殊要求部分的评价分数的分布见附录M。各项得分扣完为止。

4. 评价小组的组成应考虑人员的资格、能力和经验。评价小组根据现场评价签发《特种设备使用管理安全评价报告》(见附录L)。

5. 抽样规定

评价采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：

(1)通用要求部分，对特种设备作业人员抽查考核数量按在册数(H)比例抽样，特种设备操作人员考核抽样时应覆盖所有工种，考核总量不超过40人为宜：

—— H≤10，抽100%；
—— 10＜H≤100，抽10人；
—— 100＜H＜500，抽15人；
—— 500≤H≤1000，抽20人；
—— H＞1000，抽3%。
(2)特殊要求部分，按特种设备不同类别的拥有量(H)分类抽样，特种设备考核抽样时应覆盖所有类别和某类别不同属性的特种设备，考核总量不超过30台为宜，抽样比例如下：

—— H≤10，抽100%；
—— 10＜H≤100，抽10台；
—— 100＜H＜500，抽15台；
—— 500≤H≤1000，抽20台；
—— H＞1000，抽30台。

二、分数计算

1. 总分计算

1.1  评价总分按以下方法计算： 

—— 评价总分＝通用要求部分总分+特殊要求部分总分，其中通用要求部分总分300分，特殊要求部分总分700分。


—— 通用要求部分总分＝通用要求各项目实得分之和×


—— 特殊要求部分总分＝特殊要求各项目实得分之和×

1.2  特殊要求部分的设备按电站锅炉、工业锅炉、固定式压力容器、气瓶、罐车、医用氧舱、工业管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆等分为11种类别，每种分值均为100分。

1.3  气瓶的特殊要求和评价检查表仅适用于气瓶充装单位。

2.1 2. 抽样设备分数计算

2.2  抽样设备分数按以下方法计算：


—— 某一类别特种设备实得分＝


—— 
2.2 评价时，某一评价项目不适用于某台设备则视为该台设备的空项，不给分。该项分值计入空项分。

1、 合格判定

评价结果出现以下情况判定为不合格：

—— 安全评价总分≤700分；

—— 通用要求部分总分低于210分；

—— 特殊要求部分总分低于490分或某一类别特种设备实得分低于50分。

四、安全评价分级

特种设备使用和管理安全评价为合格的，按其评价总分分为三个级别：

—— 一级：评价总分大于900分；

—— 二级：800分＜评价总分≤900；

—— 三级：700分＜评价总分≤800。

1、 评价结果处理

(1) 评价等级为合格(一、二、三级)，则特种设备的使用单位应按照评价小组的结论对所有不合格内容提出整改措施和计划，进行限期整改。

(2) 评价结果为不合格，特种设备的使用单位应按照评价小组的结论对所有不合格内容进行整改。整改后，重新评价。
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